se navadi Zganja, — potem je pa uZe naprej podrisan
propad hiSe. Vrnimo se toraj k mleku in drZimo se ga!

Najvelja teZava je pri vsakem gospodarstvu, vse
mleko, kar ga ostaja nad domaco potrebo, — dobro v
denar spraviti. — Prvo je pri tem pac¢, mleko samo
prodajati, ako je cena le primerna, kar je pa med Slo-
venci le redko kje, — morebiti v Trstu, deloma v Go-
rici. ali v nekaterih manjih pa bogato obljudenih krajih.
Ljubljana vecidel Se placuje mleko po stari meri in ceni,
to je star bokal po 10 krajcarjev, Trst ima boljSo ceno
kljub slabejega mleka in za nas je posebno vaZno, da
se splacduje Lahom z Benelanskega dovaZati friSno
mieko v Trst po Zeleznici, — pri tem se nam zdi, da
bi se moralo tudi za nas spladevati vsaj s Kranjskega
mleko poSiljati v Trst, — zdaj, ko se voZnina za kme-

tijske pridelke na Zeleznicah sploh zniZuje. — Dunaj
nam bo za mleko preoddaljen, — tam velja liter

friSnega neposnetega mleka poprek 16 krajcarjev. —
Ako bi pa ne kazalo mleka poSiljati na Dunaj, — pa
ni dvomiti, da bo kazalo tje poSiljati dobro izdelano
surovo maslo. Tam 1ma surovo maslo sploh dobro
ceno, — Dunaj pa ima tudi mnogo dobrih zvez zunaj-
nimi, zapadnimi in izhodnimi trgi, kjer se tako blago
za silo dobro ceno prodaja in v velikih mnoZinah. Pi-
satelj teh vrst govoril je zadnje dni z veCjim posest-
nikom Bukovincem, kateri mu je trdil, da na izhodno
stran v Romunsko prodaja svoje surovo maslo sedaj po
pet frankov (okroglo tri goldinarje) kilo. — Na Sloven-
skem pri nas ima surovo maslo navadno ceno 40 Kkraj-
carjev stari funt, ali malo nad 70 krajcarjev Kkilo.

Ako se pa hoCe misliti na kupdijo z mlekom ali
mleénimi izdelki, treba je umnega ravnanja — in to
na vse strani; — preskrbeti je treba dobre mlelne Zi-
vine, dobre krme, treba je dobrozraénih, snaZnih Zivin-
skih hlevov, umnega krmenja; v prvi vrsti je snai-
nost in red, to je podlaga zdrave Zivine in zdravega,
dobrega mleka. — Pri mleku je zopet snaZnost prva
podlaga njegove dobrote, snaZna mora biti dekla, ka-
tera molze, posoda., v katero molze, posoda, v katero se
mleko pretaka in v kateri se spravlja, in snaZna mora
biti shramba, v kateri se mleko spravlja. Tudi le mala
napaka pri eni teh reéi kazi nam mleko, skazi nam
smetano, surovo maslo itd.

Ravnanje z mlekom je tudi prav pomenljivo, po-
sebno tedaj, ako se mleko friSno daleé poSilja na trg;
— 0 tem spregovorimo pri drugi priliki.

Vojska bramorju!

Ainogo &kode provzrodujejo navadno po vrtih in
njivah tako zvani bramorji s tem, da zeliS¢em Korenine
spodjedajo. Marsikdo bi rad tem nadleZnim in res Skod-
ljivim Zivalicam v okom priSel, bi jih zelo rad pregnal
in pokon¢al. Res se jih je mnogo pokoncalo po vrtih
s tem, da so se nastavljale z vodo napolnjene posode,
a vsakdo. ako jih je Se tako vrlo s tem preganjal, spre-
videl je hitro, da jim tako ne more kaj zel6 v okom
priti. Tu pri nas priceli so mnogi jih z zdrugim veliko
boljim pomoCkom pokonCevati. V ta namen se vzame
v steklenico polovico ribjega olja in drugo polovico na-
vadne Ciste mrzle vode, in to se toliko ¢asa meSa, da
dobi popolno belo barvo, to je toliko Casa, da se po-
polno vmeSa voda med ribje olje. Ko se to stori, treba
je, da se poiS¢e bramorjevo stanovaliSs¢e in to tako, da
varno s prstom zasledujeS povrSno bramorjevo pot to-
liko ¢asa, da se v zemljo spusti. Treba je tu luknjo
s prstom vtrditi, da se ne zasuje. Ko si to storil, vlij

omenjene melanice primeroma dve Zlici v luknjo. Toda,

akoravno si dobro premes3al, predno si pricel rabiti, dobro
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storiS, ako pred vsakim prilivanjem Se nekoliko pomegas.
Ko si tako luknjo zalil, pazi, v treh do petih minutah
prikobaca ti neljubi gost iz svoje domacije. Toda zgubil
je svojo lepo rumeno barvo in postal je skoraj popol-
noma ¢rn. Zdaj ga lahko opazujeS. Tako klaverno leze
od luknje pro¢ proti kakemu zati§ju. Toda tudi, ako ga
pustis, da leze, in ob tem d¢asu svoje delo nadaljujes,
dobil ga boS gotovo v petih minutah najdalj &evelj od
luknje poginjenega. Ako ga opazuje$, videl boS, kako
nestanovitna in klaverna je hoja in kako Ze pojema.
Izmed sto lukenj, kjer sem to delo opazoval, spravili smo
jih ne manj ko 89 na dan. Drugi so bili preve¢ globoko
v zemlji ali pa so bile luknje prazne. Bramor, ki smo
ga v posodi opazovali, ako bi bil znabiti le omamljen,
se najmanj trli dni ni premenil, tedaj gotovo znamenje,
da je popolnoma poginil.

Tedaj vi, ki vam ta mrées po vrtih veliko Skode
provzrocuje, poskusite s tem pomoc¢kom, da se prepricate,
da velja, in da se tega nadleZnega mrcéesa brzo in zelo
ceno znebite. Vsekako ga pa loZej preganjati, ako zemlja
Se ni na novo zrahljana, ker tedaj pot loZej zasledujete.
Poskusite in prepri¢ajte se, poskusnja velja! K—cev.

Tehniéno porogilo

K projektu o izsuSevanji ljubljanskega modévirja.

To porocilo je glavnemu odboru za obdelovanje moévirja predlozil
Ivan pl. Podhagsky, uradno pooblaséen civilen inzenir.

Lztrebljenje Ljubljanice.
(Dalje.)

Tudi se ne sme prezreti, da bode treba Sotni svet
Se vel let obdelovati; ko bi se tedaj popolnoma izsusil,
Skodovalo bi se s tem le kmetijstvu in tudi iz teh vzrokov
se priporoca, polagoma in ne hitro postopati.

Mislim, da je to mnenje pravo, in vsled tega mi le
Se ostaje, da izpregovorim o potrebnih delih v Ljubljanici.

Tu se mora poniZanje dovrSiti v dveh loCenih od-
delkih, kakor se je to zgodilo pri zadnjem iztrebljenji;
in sicer se mora trebiti od izliva mlinskega potoka
GradaScice navzgor proti Malemu grabnu, in navzdol
do izliva Gruberjevega kanala.

To loéitev tirjajo naravne razmere, Ker je potrebno,
da se bode zamogla voda mlinskega potoka GradaScice
odpeljati po Gruberjevem kanalu in drugi¢, da se bode
zamogla Ljubljanica v primernih ¢asih poplakniti.

V ta namen je treba pod izlivom mlinskega potoka
zatvornice zidati, ki bodo vodo zapirale in tej nalogi
vstrezale. — PriloZeni projekt kaZe, kako naj se napra-
vijo te zatvornice; pri tem pa si dovoljujem omeniti,
da je konStrukecija tega objekta enaka oni, ki jo je gosp.
¢. kr. stavbeni svetovalec Hausner izumil in porabil
pri zadnjem iztrebljenji.

Ta zapiralna zatvornica mora se postaviti v profilu
Stev. 36. Dno glavnega praga naj se j1 dene na kvoto
285,30, t. j. na tisto viSino, v kateri sedanje najplitvej;e
vode tekd. Ko bode poglobocenje Gruberjevega kanala
Ze dovrSeno, bode potem zniZana najvi§ja voda segala
blizo do kvote 287,3D, stala bode tedaj Se vedno okoli
1'58 metra pod sedanjo najvi§jo vodo, ako bodo vzporne
in zapiralne zatvornice odprte.

Da bode mogode te zatvornice zidati, treba bode
pred njimi narediti ¢ez Ljubljanico nasip, Cegar vrh bi
naj dosegal kvoto 288,30. Ako bode gradivo za zidanje
pripravljeno na mestu in ako se bode porabil zidanju
ugodni ¢as mesecev junija, julija in avgusta, v k:.lterem



